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Blat Drewniany Dab Country
3000x650x27

Cena 780,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy BL_26

Kod EAN 5907582695707

Opis produktu

dtugosc¢ 3000 mm

szerokos$¢ 650 mm

grubosé 27 mm

klasa BC

wilgotnos¢ ~ 8% - 10%

szerokos¢ lameli 30 mm - 65 mm

klej klasy D-3

blat jest surowy (nie impregnowany) wyszlifowany o gradacji 120, ostra krawed?z

¢ blat jest szpachlowany szara szpachla, ktéra po impregnacji olejem zmienia kolor
na brazowy

Zalecana dodatkowa obrébka stolarska:

szlifowanie do gradacji 200-240

ewentualne szpachlowanie ubytkéw

malowanie (olejowanie lub lakierowanie do blatéw drewnianych)
Produkt nadaje sie wytacznie do uzytku na wewnatrz.

Produkt nie nadaje sie do uzytku na zewnatrz
Strona B

seki zdrowe, jasne, zro$niete - dopuszczalne do Srednicy nie powodujgcej paczenia ptyty;
seki czarne, zrosniete, petne - o Srednicy do 8 mm;

fatszywa twardziel - do 1/4 szerokosci listwy (sporadycznie);

cetki i zaciggi - dopuszczalne, maksymalnie 3 x 100 mm;

plamy po przektadkach - dopuszczalne - nieliczne, mato widoczne;

zaprawki - dopuszczalne ,,soczewkowe” lub ,korkowe” o $rednicy do 20 mm;

dobdr kolorystyczny listew mniej doktadny niz w klasie A;

wady nie wymienione sg niedopuszczalne.

Strona C

seki zdrowe, jasne, zros$niete - dopuszczalne;
seki czarne, zepsute, zrosniete - dopuszczalne;
fatszywa twardziel - dopuszczalne;

cetki, zaciagi i przebarwienia - dopuszczalne;
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e plamy po przektadkach - dopuszczalne;
e zaprawki - dopuszczalne;
e dobdr kolorystyczny listew - dowolny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Drewna: Dab
Kategoria: Miniztagcza
Klasa: COUNTRY
Dtugosé: 3000 mm
Szerokosé¢: 650 mm
Grubosé: 27 mm

Wazne informacje

Blat z drewna, powinien by¢ sktadowany w suchym miejscu i musi by¢ chroniony przed wilgocia. W czasie przechowywania
blat powinien pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecamy wczesniejsze zakohczenie wszelkich prac na mokro i odczekanie
na naturalne osuszenie pomieszczenia. Jesli pomieszczenie zostato Swiezo otynkowane, tynk powinien schnaé przez okres
minimum 6 tygodni. Nie nalezy przechowywac blatéw w pozycji pionowej lub w poblizu bezposredniego Zrédta ciepta, np.
grzejnika. Nalezy pozostawi¢ 3-4 mm szczeline pomiedzy Sciang a blatem. Pozwoli to na swobodne kurczenie sie i rozszerzanie
blatu wraz ze zmiang wilgotnosci. Szczeline miedzy blatem, a Sciang mozna zakry¢ listwg przyscienng przymocowana jedynie
do sciany lub silikonem sanitarnym (odpornym na plesn). Blaty drewniane powinny by¢ tgczone jedynie za pomoca potaczenia
na 90 stopni. Pomiedzy dwa tgczone blaty nalezy nanies¢ cienkg warstwe silikonu sanitarnego, dokreci¢ sruby i zebrac
naddatek silikonu. Nie wolno stosowac kleju.

Montaz i konserwacja

Przed zamontowaniem blatu nalezy co najmniej dwukrotnie nattusci¢ wszystkie powierzchnie dedykowanym do tego celu
olejem, zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu ptynu. Krok po kroku.

Blat nalezy raz w roku zakonserwowac za pomoca oleju lub jesli zaobserwujemy, ze krople wody nie zsuwajg sie z jego
powierzchni, a nawilzaja ja.

Szczegoétowe informacje dotyczgce pielegnacji i montazu blatu zostaty zawarte na stronie gtéwnej w zaktadce "PORADY".
Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z opisem.
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